
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕСТОМЕСОВ 
СЕРИИ DH 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

 



 

ОПИСАНИЕ 
Спиральные миксеры – новый вид тестомесов. Месильный орган и дежа вращаются, что 

увеличивает скорость  замеса и его качество. Машины оснащены защитной крышкой, просты в 

использовании и безопасны. Тестомесы обладают привлекательным дизайном, их легко мыть, 

подходят для замешивания мучного теста в ресторанах, столовых. 

УСТАНОВКА И ПРИМЕЧАНИЯ 
Примечание: если в комплектации оборудования присутствует таймер, пожалуйста, установите 

время на нем. В противном случае, тестомес не заработает. 

 Поставьте тестомес на сухую, горизонтальную, поверхность. Убедитесь, что его положение 

устойчиво. 

 Перед включением, удостоверьтесь, что тестомес  подключен к сети, а также в наличии 

заземления. 

 Проверьте защитную крышку.  Откройте ее, и машина не начнет работу.  Закройте ее, и 

машина запуститься. 

 Удостоверьтесь, что объем муки ниже  максимально допустимого 

 Перед включением, убедитесь, что защитная крышка прочно закрыта 

 Не опускайте руки и посторонние предметы  в дежу во время работы машины 

 Не держите и не тащите ремни и шестерни руками 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
Примечание: перед ремонтом машина должна быть отключена от сети 

 Не позволяйте тестомесу  работать продолжительное время без  перерыва 

 После использования, вымойте тестомес во избежание появления бактерий 

 Коробка передач смазано специальным маслом, которого хватает на 6 месяцев. 

 Чтобы добавить или заменить масло, необходимо снять верхнюю крышку. 

НЕПОЛАДКИ 
Машина не запускается: 

 Если вилка не включена в розетку 

 Если защитная крышка не закрыта 

 Если не установлено время на таймере 

Предохранитель не работает: 



 

 Откройте крышку и проверьте, подсоединена ли прижимная пластика предохранителя 

 Проверьте электрическую цепь  предохранителя 

Температура  машины слишком высокая: 

 Машина работает слишком долго 

 Проверьте вольтаж 

 Перезапустите машину 

Низкая производительность: 

 Неполадки в работе машины 

 Запчасти в коробке передач стерлись из-за больших  нагрузок 

 Неполадки с двигателем 

 Ремень и шестерни отсоединились  и их необходимо подтянуть. 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


